
phileo
Régulation de pH automatique
Automatic pH regulation

• RÉGULATION PH : POUR OPTIMISER L’EFFICACITÉ

DU TRAITEMENT DE LA PISCINE

• RÉGULATION AUTOMATIQUE : L’UTILISATEUR 

PEUT SE CONCENTRER SUR SON BIEN-ÊTRE 

• UTILISATION SIMPLE ET EFFICACE :

UN BOUTON DE RÉGLAGE OU INTERFACE LCD

• PH REGULATION : TO OPTIMIZE THE POOL WATER

TREATMENT EFFICIENCY

• AUTOMATIC REGULATION ; USER ONLY CONCERNED 

BY HIS SELF-BEING

• EASY AND EFFICIENT USING : ONLY ONE SETTING 

BUTTON OR LCD USER INTERFACE

PRODUIT
PRODUCT

Régulation de pH automatique
pour pH - et pH +

Dosage proportionnel (Phileo)
ou « Tout ou rien « (Phileo LT)

Détection du défaut de sonde et
contrôle du niveau de bac

Parfait pour accompagner un
électrolyseur de sel

Automatic pH regulation for
pH- and pH +

Proportionnal dosing (Phileo)
ON/OFF dosing (Phileo LT)

Probe default detection and
level control of  pH tank

Perfect tool with a
salt chlorinator

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bouton de mise en marche
ON / OFF button

Pompe doseuse périlstatique intégrée
Embedded peristaltic dosing pump

Interface LCD rétro-éclairée
Backlit LCD display

Sélection de la valeur pH consigne
pH value selection

Raccordemment de la sonde pH
pH probe connection

MODÈLE - MODEL phileo phileo lt
Référence - reference PF10J008 PF10J001

Dimensions coffret- control panel dimensions 140 x 290 x 90 mm

Tension d’alimentation - power supply 230V AC - 50 Hz

Plage de réglage - setting pH values 3.7 - 9.9 7.0 / 7.2 / 7.4 / 7.6

Dosage - dosing
Proportionnel
Proportional

Tout ou rien
ON / OFF dosing

Affichage digital - digital display

Sonde pH
pH probe

phileo ltphileo

Installation

PH AND ORP CONTROL :
• pH and ORP electronic testers 
• Digital display
• Automatic measuring function
• Automatic stop
• 1 buffer solution

• pH : from 0 to 14
• ORP : +/- 1999 mV


